Приложение №2
к извещению об осуществлении закупки
ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

 на выполнение работ по инструментальной диагностике состояния автомобильных дорог местного значения с твёрдым типом покрытия и экспертной оценке состояния автомобильных дорог местного значения с грунтовым типом покрытия в городе Югорске  

Используемый метод определения начальной (максимальной) цены контракта с обоснованием выбранного метода:

При определении НМЦК применен метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 «44-ФЗ» в соответствии с методическими рекомендациями формирования начальной (максимальной) цены контракта, утвержденными приказом Минэкономразвития России от 2 октября 2013 г., № 567. 

Способ размещения закупки: аукцион в электронной форме
	Наименование и перечень работ
	Ценовое предложение 1
	Ценовое предложение 2
	Ценовое предложение 3
	среднее
	число предложений
	коэффициент вариации

	Выполнение работ по инструментальной диагностике состояния автомобильных дорог местного значения с твёрдым типом покрытия и экспертной оценке состояния автомобильных дорог местного значения с грунтовым типом покрытия в городе Югорске в соответствии с утвержденным техническим заданием.  
	
	
	
	
	
	

	Место выполнения работ:  Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Югорск, улично-дорожная сеть
Место передачи результата работ: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Югорск,  ул. Механизаторов, 22
	
	
	
	
	
	

	Срок выполнения работ: 

-  начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 01.11.2026.
	
	
	
	
	
	

	Требования  к составу работ и содержанию технической документации:
1) Состав подготовительных работ: подготовка передвижных лабораторий, приборов и оборудования; получение необходимой исходной информации из технических паспортов обследуемых дорог, установление адресов и протяженности участков строительства, ремонта и реконструкции автодорог.

2) Подрядчик имеет право приступить к выполнению работ только после:

-предоставления Заказчику документов, подтверждающих обязательную калибровку ПДЛ и средств измерения, входящих в её состав. Сертификат о калибровке средств измерений должен быть выдан метрологической службой юридических лиц, аккредитованных на право проведения калибровочных работ (Приказ Госстандарта РФ от 24 апреля 1995 года № 54 «О введении Российской системы калибровки»), либо метрологической службой производителя средств измерений. 

-предоставления Заказчику документов (Сертификат, лицензия и т.п.), подтверждающие право пользования программным обеспечением необходимым для выполнения данного вида работ.

3) График производства работ разрабатывается до начала полевых работ и согласовывается с Муниципальным заказчиком.

4) Полевые работы выполняются в соответствии с ОДМ 218.4.039-2018 «Рекомендации по диагностике и оценке технического состояния автомобильных дорог».

5) Во исполнение постановления Правительства РФ от 30.11.2022 №2197 «Об утверждении Положения о системе контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов» передать Заказчику в электронном виде обязательные показатели и характеристики по следующим параметрам:

- Ровность покрытия продольная;

- Наличие дефектов покрытия по ГОСТ Р 50597-2017;

- Наличие дефектов покрытия по ОДМ 218.4.039-2018;

- Коэффициент сцепления;

- Ровность покрытия поперечная; - колейность

- Прочность дорожной одежды

- Уклоны проезжей части поперечные;

- Уклоны проезжей части продольные;

- Радиусы кривых в плане  - план+азимуты

6) Во исполнение Приказа Росавтодора от 29.11.2024 №160 «Об утверждении методики формирования официальной статистической информации, необходимой для мониторинга достижения показателей национального проекта «Инфраструктура для жизни» и распоряжением Минтранса России от 30.04.2025 №ВИ-89-р «Об утверждении Методики проведения инвентаризации улично-дорожной сети опорного населенного пункта и оценки ее технического состояния, определения границ населенных пунктов» заполнить и передать Заказчику в электронном виде отчет в форме таблицы Excel по параметрам:

- продольная ровность IRI;

- дефекты проезжей части.

7) Все привязки при выполнении полевых работ должны соответствовать адресам технического паспорта автомобильной дороги. Видеосъёмку автомобильных дорог осуществлять в прямом и обратном направлениях в светлое время суток (не менее 3-х видеопотоков в цифровом формате) с привязкой каждого кадра к километражу с последующим синхронным представлением в кадре всех элементов автодороги. Видеосъемка должна производиться с разрешением не менее 2592*1944. Ракурс видеосъёмки выбирать таким образом, чтобы:

- читались надписи на дорожных указателях, установленных с правой стороны дороги;

- читались надписи на дорожных указателях, установленных над проезжей частью (при этом позиционирование просмотренного материала допускается производить с шагом 5 м). Должна производиться привязка видеоданных к пройденному пути (от условного нуля) и абсолютным географическим координатам.

Видеофайлы проезда (в прямом и обратном направлениях) должны быть записаны в формате АVI, по каждому объекту отдельно. Трек проезда выполнить в системе WGS-84 (в соответствии с письмом министерства транспорта РФ от 29 марта 2018 года №НА-24/4315).

Видеофайлы должны быть поименованы в соответствии с наименованием автомобильной дороги/участка дороги (возможны минимальные сокращения для сокращения длины называния файла) и привязаны к расстоянию от начала дороги к текущему (сквозному) километражу в формате 3 цифры после запятой (км+000);

Наименование видеофайлов должно включать в себя дату, направление съемки (прямое или обратное);

При дроблении видеофайлов, снятых по одной автомобильной дороге (участку) каждый файл должен иметь подпись начала и конца участка съёмки (км+000 – км +000);

- «Картинка» должна иметь изменяющийся километраж (в прямом и обратном направлении), который позволяет фиксировать дефекты покрытия;

Качество видеозаписи должно позволять читать дорожные указатели и распознавать дефекты на дорожном покрытии. Файлы должны соответствовать перечисленным выше требованиям.

8) Подрядчик в ходе выполнения работ самостоятельно обеспечивает получение, в случае необходимости, согласований и разрешений от заинтересованных лиц при выполнении работ.

9) Состав камеральных работ: определение плана, определение продольного профиля, определение продольных уклонов, определение поперечных уклонов, определение высотных отметок, определение геометрической видимости, определение амплитуды, определение продольной ровности. Полученные результаты сводятся в таблицу.
	
	
	
	
	
	

	Результат работ:

Результатом работ является технический отчет по результатам оценки технического состояния автомобильных дорог, скомплектованные в отдельные отчет на объекты. Технический отчет автомобильной дороги должен представлять собой книгу форматом 297х210 (А-4).
	
	
	
	
	
	

	Требования  к оформлению и сдаче технической документации:
Отчёт о выполненных работах в печатной форме в 2-х экземплярах, а также на электронном носителе и цифровую видеосъёмку автомобильных дорог с привязкой к пройденному пути на всём их протяжении. Электронная форма отчёта передаётся заказчику на носителях типа USB Flash, CD-R/CD-RW, DVD-R/DVD-RW для контроля и ответственного хранения. Текстовые материалы необходимо выполнить в формате совместимым с «MSWORD», табличные – в формате совместимым с «MSEXCEL».
	
	
	
	
	
	

	Особые условия:

- Подрядчик при выполнении работ должен использовать средства измерений утвержденного типа, прошедшие поверку в соответствии с законодательством об обеспечении единства измерений (Федеральный закон от 26.06.2008 №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» (ст. 5 п. 1, ст. 9 п. 1)).

- В соответствии с законодательством Российской Федерации применяемые приборы, инструменты и средства измерения должны пройти поверку, выполненную организациями, аккредитованными в области обеспечения единства измерений, в соответствии с Федеральным законом от 26.06.2008 №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений». 

- Поверка приборов и инструментов должна быть проведена до начала проведения работ. По требованию Заказчика Подрядчик в течение 2 рабочих дней после получения соответствующего письменного уведомления представляет Заказчику заверенные копии документов, подтверждающие поверку приборов и инструментов. В случае непредставления указанных документов или несоответствия представленных документов требованиям, работа не принимается до устранения выявленных замечаний. Данное условие является существенным, без выполнения которого Подрядчик не имеет права осуществлять работы.

- Работы по диагностике автомобильных дорог должны выполняться специализированными организациями, оснащенными передвижными дорожными и стационарными лабораториями, аттестованными приборами и необходимым оборудованием.

- Перед началом выполнения работ ответственные лица Заказчика должны проверить наличие приборов и оборудования для выполнения работ, указанных в настоящем Описании объекта закупки и свидетельств о поверке на них.
	
	
	
	
	
	

	Стоимость работ, с учетом НДС, рублей
	1 800 000,00
	1 740 000,00
	1 860 000,00
	1 800 000,00
	3
	3,33%

	Дата сбора данных для обоснования НМЦК
	Коммерческое предложение от поставщика № 1  Вх.15.04.2026 №29/26
	Коммерческое предложение от поставщика №2 1 Вх.20.01.2026 №12
	Коммерческое предложение от поставщика №2 1 Вх.10.04.2026 №79-2026
	
	
	


НМЦК рассчитана на основании метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), определяется по формуле:

НМЦКрын = 1/3 * (1 800 000,00 + 1 740 000,00 + 1 860 000,00) = 1 800 000,00 рублей.
В целях определения однородности совокупности значений выявленных цен, используемых в расчете НМЦК определяем коэффициент вариации. Коэффициент вариации цены равен 3,33%, коэффициент вариации не превышает 33%.
	Используемый метод определения НМЦК 
с обоснованием:
	метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка), являющийся приоритетным методом определения НМЦК 

согласно Приказа Минэкономразвития России от 02.10.2013 N 567.


Дата подготовки обоснования НМЦК   01.07.2026
Начальная (максимальная) цена контракта принята в размере 1 800 000,00 рублей, что не превышает лимит финансирования на 2026 год.
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